飞讯腾对讲机FT-3600、6600调频方法说明

1、 简易调频方法(适合调收发同频的直频频率)
1、进入简易调频模式：
旋转开机旋钮开机，在MR模式下(屏幕左下角显示MR字样)，按下#V/M键；
2、设置频率数值：
依次输入频率数字，小数点不输，如435.525，则依次输入435525，第6位以后的数字均以小数字显示，如果第6位是0，则默认为不显示；
3、将频率存入信道：
按F，按*，此时频道数字开始闪烁，按向上键或向下键，选择您想要存入的频道，按F确认存储；
4、设置哑音频数值：
在MR模式下，按F，按7，按*号键选择模拟哑音或数字哑音，按向上键或向下键设置具体哑音数值，按F确认；如果您设置的频率没有哑音，则无需进行第4个步骤。
2、 高级调频方法(适合调收发异频的中转频率)
1、进入高级调频模式：
在关机状态下，同时按住左侧PTT发射键下面的MONI键和向上键，然后旋转开机旋钮开机，直至屏幕上显示SELF字样，然后按下F键，屏幕显示CH1；
2、选择信道编号：
按向上键或向下键选择您要编辑的信道号，可选信道范围1-99，如果直接编辑信道1，则无须进行此项操作；
3、设置频率数值及设置各项功能：
通过不断的按F键来设置各项频率数值和功能，
①按下F键，设置接收频率：依次输入频率数字，小数点不输，如435.525，则依次输入435525，第6位以后的数字均以小数字显示，如果第6位是0，则默认为不显示；
②按下F键，设置接收哑音：默认显示OFF即哑音关闭状态，这时按*号键可以在模拟哑音、数字哑音或关闭哑音三种状态之间进行切换，模拟哑音以纯数字显示如67.0，数字哑音以字母加数字显示如d023n，按向上键或向下键可以设置哑音的具体数值；
③按下F键，设置发射频率，依次输入频率数字，小数点不输，如435.525，则依次输入435525，第6位以后的数字均以小数字显示，如果第6位是0，则默认为不显示；
④按下F键，设置发射哑音：默认显示OFF即哑音关闭状态，这时按*号键可以在模拟哑音、数字哑音或关闭哑音三种状态之间进行切换，模拟哑音以纯数字显示如67.0，数字哑音以字母加数字显示如d023n，按向上键或向下键可以设置哑音的具体数值；
⑤按下F键，设置繁忙锁定：按向上键或向下键设置，如非专业玩家，此项可不必进行修改，按F键进行下一项设置即可；
⑥按下F键，设置添加扫描/删除扫描功能：按向上键或向下键设置，如非专业玩家，此项可不必进行修改，按F键进行下一项设置即可；
⑦按下F键，设置信道名称：如非专业玩家，此项可不必进行修改，此项可不必进行修改，按F键进行下一项设置即可；
